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Produktnavn Revideret

GENAN COATED TOP LAYER OCEAN BLUE 01.07.2023

Lgst, homogent og ensartet gummigranulat, udvundet fra udtjente daek ved granulering og rensning - og farve-coatet med

inerte, ikke-giftige farvestoffer og PU-bindemiddel.

Producentoplysninger

Fabrik: Genan A/S Genan GmbH Betriebsstatte Betriebsstatte Genan, SA. Genan Inc.

Jegindgvej 16 Gottlieb-Daimler Oranienburg: Kammlach: Lugar da Pardala 18038

DK-8800 Viborg StraBe 34 Birkenallee 80 Im Gewerbepark Estrada Nacional 109, |Beaumont Hwy.

Danmark D-46282 Dorsten D-16515 Oranienburg :Unterallgau 1 Km 31 Houston

Tyskland Tyskland D-87754 Kammlach |PT-3880-728 Sao Joao |[TX77049
Tyskland de Ovar USA
Portugal

Telefon: |+45 8728 3000 +49 2362 9527 0 +49 3301 578 0 +49 8261 7369 0 +357 256 580 600 +1 713 6748500
Fax: +49 2362 9257 150 :i+49 3301 578 150 +49 8261 7369 150 +1 713 6748501
E-mail: info-dk@genan.com{info-de@genan.com info-pt@genan.com |info-us@genan.com

Typiske egenskaber

Egenskaber Testmetoder Specifikation Typiske veerdier

Specifik densitet ASTM D1817-05 (2021) kg/m3 1.100-1.200 1.160
CIELAB farvekode (Note 2) EN ISO/CIE 11664-4:2019 n/a L* 28,00 L* 28,00
Colorimetry - Part 4: CIE 1976 a%-7.50 a%-750
L*a*b* Colour space b* -18,50 b* -18,50
AE<3 AE<2
Bulk-densitet EN 1097-3:1998 kg/m3 480 +8% 480
Kornstgrrelsesinterval 1ISO 13322-2:2021 mm 2,0-4,0 2,0-4,0
Samlet polymerindhold (RCH) 1SO 9924-1:2023 % >50 50
Askeindhold 1SO 9924-1:2023 % <20 8
Fugtindhold (tgrringstab: 2 timer ved 105°C) ASTM D1509-15 % <1 <1
Indhold af frie metaller OA-698; (Note 1) % < 0,004 <0,002
Indhold af frie fibre OA-698; (Note 1) % < 0,002 <0,001
Anden kontaminering OA-698; (Note 1) % < 0,004 <0,002
Klassificering ift. inhalérbart stgv EN 15051-2:2013+A1:2016 n/a Very low to low Very low
PAH 8 REACH AfPS GS 2019:01 PAK ma/kg <20 <15

Note T Tkke-standardiseret testmetode til bestemmelse arf vaegtlylde og pavisning af frie urenheder I gummipulver og -granulat. Kan
rekvireres hos en repraesentant fra Genans salgsafdeling. Testmetoden anvendes, idet de vaerdier, der opnds ved anvendelse af ASTM D5603,

ligger under pdvisningsgreenserne.
Note 2: L*a*b* farvekode defineret med et Konica Minolta CM5 spektrofotometer.

Bemaerkninger

PAH 8 REACH Materialeprgve er udtaget iht. EN 17409:2019, og resultatet er praesenteret som et glidende
gennemsnit af de seneste 4 analyser.

Indhold af kemiske stoffer |GENAN COATED TOP LAYER overholder alle krav iht. DIN 18035-7:2019, EN 71-3:2019_Legetgj -
Sikkerhedskrav - Del 3, ASTM F3188-16 samt greensevaerdier for seerligt problematiske stoffer (SVHC-
stoffer) iht. REACH kandidatlisten (inkl. potentielle SVHC-kandidatstoffer).

Kornfordeling Information om den faktiske kornfordeling fremgar af de relevante sigtekurver, som kan downloades fra
Genans hjemmeside - eller rekvireres ved henvendelse til vores salgsafdeling.
Sammenklumpning GENAN COATED TOP LAYER kan grundet materialets fysiske egenskaber - og afhaengigt af vejrforhold og

opbevaring - have en tendens til at klumpe sammen over tid. Opbevaring ifplge anbefalingerne i afsnit 7.2 i
produktets sikkerhedsdatablad.

Farveforskel fra parti til parti GENAN COATED TOP LAYER kan farvemaessigt variere en smule fra parti parti. Dette selvom alle partier holder
sig inden for CIELAB-specifikationerne. Safremt der anvendes farvet materiale fra forskellige partier til samme
installation, anbefaler Genan derfor, at installatpren blander materialet forst. Kontakt venligst din lokale Genan-
repraesentant i tilfeelde af behov for yderligere uddybning.

Slidstyrke GENAN COATED TOP LAYER er et farve-coated produkt. Da friktion kan medfgre, at farve-coatingen
slides af, ma produktet forventes gradvist at miste farven under brug. Undlad at anvende kemikalier
og/eller slibemidler, da sddanne produkter vil fa farve-coatingen til at falme eller smitte af. Veer
opmaerksom pa, at farve kan smitte af pa tgj. sko eller lignende genstande.

Renggring & vedligehold Stpbte overflader fremstillet af GENAN COATED TOP LAYER blandet med et polyuretanbindemiddel
skal jeevnligt fejes rene; og afhaengigt af brugsintensiteten skal topcoat-bindemidlet pafgres pany for at
beskytte farvebestandigheden. Kontakt venligst din lokale Genan-repraesentant i tilfaelde af behov for
yderligere uddybning.

Sundhed og sikkerhed Retningslinjer for sundhed og sikkerhed findes i det relevante sikkerhedsdatablad, som kan
downloades fra Genans hjiemmeside - eller rekvireres ved henvendelse til vores salgsafdeling.

De oventor anigrte egenskaber og veerdier er angivet ud fra vores bedste overbevisning. Da materialet udvindes fra et stort antal forskellige

deektyper, kan Genan ikke oplyse eksakte veerdier for materialets kemiske sammensaetning, og skal falgelig ikke kunne holdes ansvarlig for

eventuelle mangler eller ungjagtigheder i disse.

CERTIFICERINGER Genan A/S Genan GmbH Genan Inc. Genan, S.A.
1SO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015

ISO 14001:2015 1ISO 14001:2015 1ISO 14001:2015 1ISO 14001:2015
1ISO 45001:2018 1ISO 45001:2018 1ISO 45001:2018 1ISO 45001:2018
1ISO 50001:2018 1ISO 50001:2018 1ISO 50001:2018 1SO 50001:2018
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